) POZZETTO DI DERIVAZIONE POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE
m %,% pozzetto dotato di derivazione ad angolo con o /,,O__________ pozzetto dotato di curva ad angolo munita di
@z senza curva a 45° munita di tappo a tenuta per ,,,,,,,,,,, tappo a tenuta per lispezione.
LEGENDA - Vspezione. DETTAGLIO GRUPPO DI POMPAGGIO
particolare costruttivo particolare costruttivo
. e . PIANTA SEZIONE PIANTA SEZIONE
B Pozetti diispezione rete entro comparto
\@O sigillo ispezionabile sigillo ispezionabile
® stacchi per utenze entro comparto 3 N =
— Rete acque nere entro comparto = 4 5 T — )
AN framoggia in cls e ] 1 K¢ <& .
Sy e g.§ tframoggia in cls \\\\«N‘\\\\\\Nﬁ\‘\\‘\\\\ .
N ) ) m : ,)I == _I LEGENDA
. . . . . riempimento in sabbia i i i i o @ —- @ e
— X bbi - ;
Condofta in pressione a valle del gruppo di pompaggio @ fempmento insdbobia | [ ¥ @ (1) sportello accicio zncato - 60
. . . 4 (2 Tubo areazione
® G ppo di pompaggio (doppia elettropompa) — 220 (73 passaggio cavi elettici
POZZETTO D'ISPEZIONE PEZZI SPECIALI S5 (4 upazione dimandata- 75 mm
. . H . - - 5
* _UONNQ._.._.O Q_ Q@OOBU—.@MZOS@ H pozzetto dotato di pezzo speciale T.E. pezzo speciale per raccordi di tubazioni / . collare
O . . " . con diversi diametri ’ @ Valvola a sfera bocchettonata
H munito di tappo a tenuta per lispezione. H—————— N
H particolare costruttivo Valvola diritegno a Sfera Mobile
. . . . £ H
4  Punto diracapito in fognatura (esistente) ; (8] catena di estrazione
Quota fondo tubo =-1.50 e - > Jo S (5 1ubo guida
particolare costruttivo U / a Elett
o .. . 5 ettropompa
Delimitazione comparto uno PIANTA SEZIONE = N (1) supporto con piede
PEZZI SPECIALI 3 ) .
3 o ) . pezzi speciali a 45° per cambi direzione 7 il | / Bara di sostegno
\@J sigillo ispezionabile delle tubazioni. \% U\/ a Tubazione afflusso - 200 mm
ticolari fruttivi
] particolari costruttivi \\/ \ \ \ \ W/
e /. /. /. /. S
A framoggia in cls \\\\\i.i“\
o ° "\\\\\\\\&.\& ‘
— riempimento in sabbia
g
[ —. ————

SEZIONE POSA TUBAZIONI LINEA ACQUE NERE INTRA-COMPARTO

TAPPETO D'USURA
BINDER

STRATO DI SOTTOFONDO

STRATO DI MASSICCIATA STRADALE

STRATO DI RILEVATO

MATERIALE DI RIEMPIMENTO

// RIVESTIMENTO IN CLS Rck 25 (almeno 10 cm)
, TUBO IN PVC @200

VAR
(MIN 80cm ; MAX 225cm)

Estratto PGT: M1b
1:5.000
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